
Controlador automático conectado
Domótica My Ozonex

A menudo asociado con el interior de la casa, la domótica también se aplica al exterior, y más 
especialmente a su piscina. ¿Pero de qué se trata exactamente?

Un conjunto de tecnologías para controlar, automatizar y programar los diferentes equipos de 
su piscina donde quiera que esté.

La domótica ahorra dinero en sus facturas al ayudarle a controlar su consumo de agua, ener-
gía y bienes consumibles, manteniendo al mismo tiempo valores constantes impuestos por 
su agencia regional de salud.

Ozonex ha desarrollado para los propietarios de piscinas que reciben del público un re-
gulador automático de pH/ORP completo y que satisfaga sus necesidades de resultados.

Con su pantalla táctil de 10 pulgadas permite al propietario 
de la piscina pública gestionar toda su instalación.
Ejemplos:

My Ozonex

bomba de filtración (hasta 3 bombas)
fuente, chorro de agua
filtro (control de presión)
regulador automático de pH y REDOX integrado
desinfectante (ozonizador o lámpara UV)
iluminación
calefacción (PAC, calentador, intercambiador, solar)
prensador (robot de limpieza) 
sonda amperométrica 1 (cálculo de cloro libre/activo)
sonda amperométrica 2 (cálculo de cloro total/combinado)

Los soportes
Smartphone, tableta o PC.
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DOMÓTICA My Ozonex

   descripción

SONDAS Y SENSORES

temperatura del agua
pH
REDOX
presión de filtro
amperométrica 1
(cálculo automático del cloro 
amperométrica 2
(cálculo automático del cloro combinado)
temperatura del aire
higrometría
presión atmosférica

opcionalmente ver tarifa (consul-

incluido en el precio  
GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

bomba de filtración (3 bombas máximo)
iluminación
calefacción
(bomba de calor, solar, intercambiador, calentador) 
filtro (instalación de una sonda opcional)
(arena, diatomeas, calcetines)
desinfectante
(ozonizador o lámpara UV) 
supresor (control de robot)
sensores

REGULADORES AUTOMÁTICOS

pH-

O.R.P (REDOX)
anti-algas (o floculante 

pH+ 

PARÁMETROS INTEGRADOS

pantalla táctil de 10 pulgadas con vista sinóptica
(vista que muestra toda la instalación)
posible sobreloración 
fuera de las heladas (evita el invierno)
consumo de los productos 
(día, semana, mes)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
diario de los acontecimientos
(memorización durante 1 mes)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación gratuita
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el propietario)

ACCESO RÁPIDO
visión sinóptica

menú

inicio

LA VERSIÓN SMARTPHONE

inicio bomba iluminación calefacción

pH- pH+ REDOX algicida


