Regulador automatico de pH y ORP
DOMOTICA My Ozonex essentiel

Como My ozonex responde perfectamente a la demanda de los profesionales que reciben del
publico, Ozonex ha desarrollado un nuevo regulador de pH/ORP conectado para los particulares;
My Ozonex essentiel.

Esta version es adecuada para piscinas familiares. Su uso es sencillo e intuitivo gracias a su
pantalla de 7 pulgadas integrada y tactil muy funcional que da acceso en un instante a toda
la instalacion. Asi, ofrece acceso directo a toda la informacion posible de la piscina o del spa
y permite determinar facilmente el tipo de funcién y las opciones deseadas para cada una de
las aplicaciones:

Ejemplos de las posibilidades de My Ozonex essentiel :

bomba de filtracion (4 franjas horarias posibles)

filtro (opcional con sonda)

1 sonda amperomeétrica para el calculo de cloro libre/activo
regulador automatico del pH+ / pH- / REDOX / anti-algas
calefaccion (PAC, calentador) o iluminacion de piscinas
fuera de gel programable (evita el invierno) MY O
sobrecloracion también programable

sensores (temperatura, presion...)

consumo de los productos (dia / semana / mes)
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Tambien se beneficiara de la monitorizacion remota de su piscina por un técnico Ozonex
cualificado de 9h a 18h que proporciona una seguridad adicional para el consumidor.
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DOMOTICA My Ozonex essentiel

Descripcion

SONDAS Y SENSORES GESTION AUTOMATICA DEL EQUIPO

temperatura del agua bomba de filtracion

oH calefaccioén (PAC, calentador, caldera, solar)
REDOX (si no se utiliza iluminacion)

v presion de filtro filtro (arena, diatomeas, calcetin)

V' sonda amperométrica 1 sensores

(célculo de cloro libre / activo) iluminacion de la piscina

(si no se utiliza calefaccion)

ACCESO RAPIDO .
REGULADORES AUTOMATICOS

pH-
V' pH+

REDOX
v anti-algas (o floculante temporizado)

LOS PARAMETROS INTEGRADOS

pantalla tactil de 7 pulgadas con vista sinoptica
(vista que muestra toda la instalacion)

posible sobreloracion

fuera de las heladas (evita el invierno)
consumo de los productos (dia, semana, mes)
nivel de los productos en los recipientes

(con alarma de bajo nivel)

intervalos horarios para la automatizacion
calibracion de los diferentes sensores

reloj

fabricacion 100% francesa

aplicacion para smartphone, tablet y PC
vigilancia Ozonex para gestion remota
(seguridad adicional para el consumidor)

menu

inicio

incluido en el precio

v opcional ver precio



