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Ozonizador EX200-NG

EX200-NG

Para piscinas privadas de más de 120 m³.

Ozonizador para piscinas y spas

El ozonizador

No existen residuos ni subproductos que puedan 
causar irritación, por ejemplo, cloraminas generadas 
por el cloro. El ozono está para tanto, para priorizarlo
piel sensible, sin reacciones alérgicas o cutáneas 
provocadas por su uso.

Sin entrevista
Mayor rendimiento
Facilidad de mantenimiento
Electrónica avanzada
Aire acondicionado
Absorción y filtración del aire ambiente.
Sin obsolescencia programada
Sin consumibles

RESULTADOS INMEDIATOS

El ozono es un gas inestable, por lo que se produce directamente en la sala técnica mediante 
un ozonizador.

OZONEX adapta su producción en función del volumen 
a tratar.

El ozono es un gas oxidante natural compuesto por tres átomos de oxígeno (O³).
Es un tratamiento muy potente utilizado en el tratamiento del agua, incluida el agua potable 
como el agua del grifo. Este tratamiento es cada vez más popular porque sus propiedades oxidantes 
constituyen una barrera eficaz contra bacterias, hongos, gérmenes, materia orgánica y virus.
Le ofrecerá una calidad bacteriológica inigualable y un confort de baño digno del agua de 
manantial. Su poder oxidante es 50 veces más potente que el del cloro.

En definitiva, el ozono es el tratamiento eficaz y eficiente para garantizar un agua sana y cristalina.
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ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

Accesorios de montaje

Materiales que transmiten el ozono

Diversos

2 generadores de ozono

1 Conexión eléctrica

2 tarjetas electrónicas

1 fachada con identificación

1 Estuche de policarbonato

Esquema del principio de inyección

EX200-NG

PTFE para tubos.
PVDF para electricidad y accesorios en VITON
Vierta las juntas.
INOX 316 L para clapet antirretorno.
1 alimentación eléctrica 220V / 50HZ
(110V / 60HZ a pedido).
Consumo eléctrico: 60 vatios/hora.

Producción (+ - ) 6 Grs/hora
Para un caudal máximo de 40 m³
de agua/hora 

2 tarjetas THT - alto voltaje
Tiempo de retardo
2 fusibles / 1 amperio

2 LED encendidos (verde)
2 indicadores de producción de ozono (azul)
1 interruptor

ozonizador 
EX200-NG

medidor de 
flujo de aire

Ancho: 280 mm - Altura: 380 mm
Profundidad: 140 mm
Peso: 4,0 Kg - Volumen: 0,006 m³
Jaula de Faraday Metálico

220 voltios / 50 Hz
Cable de alimentación (3G1.5)

1 filtro de aire
1 electroválvula (on/off - ozono)

1 o 2 válvula de retención (2 bombas de 
filtración posibles) de acero inoxidable (316.L) 
con juntas de Viton y bola de cristal.
2 tubos de ozono - diámetro 6 x 4 in PTFE

filtro válvula de 6 vías

alimentación
220 voltios

   piscina

aspiración 
ozono

aire de admisión

mezcla perfecta Agua/ ozono
EMULSIÓN

recombinante ozono
en oxígeno por la presión

válvula de retención
de acero inoxidable 316 L

         Composición del ozonizador

mezcla Agua/ ozono imperfecto


