
descripción
PISCINAS PUBLICAS

OZONEX adapta su producción en
función de los estanques y los volúmenes 
a tratar.

EX400-SP

Ancho: 400 mm - Altura: 600 mm

1  CAJA DE METAL

Profundidad : 200 mm

Peso : 15 Kg

220 Voltios / 50 HZ

2 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Cable de alimentación (3G 1.5)

4 GENERADORES DE OZONO CORONA
Producción (+ - ) 12 Grs / hora

Para un caudal de 2 x 40 m³ agua/ hora

Flujo de aire de 0 a 80 litros/ hora

2 salidas de ozono para 2 bombas de filtración

4 filtros de aire

DIVERSOS

4 electroválvulas (encendido/ apagado - ozono)

PTFE para tubos

MATERIALES QUE TRANSPORTAN OZONO

PVDF para las electroválvulas y accesorios

VITON para las juntas

Acero inoxidable 316 L para válvula de reten-

2 fuentes de alimentación 220V / 50HZ

(110V / 60HZ a petición )

Consumo de energía: 120 vatios / hora

4 luces de encendido (verde)

1 FACHADA CON IDENTIFICACIÓN

4 luces de producción de ozono (azul)

2 interruptores de encendido/apagado

4 medidores de flujo de aire

4 tarjetas de alta tensión

4 TARJETAS ELECTRÓNICAS

Temporisation

4 fusibles / 1 ampère

2 válvulas antirretorno de acero inoxidable (316L)

ACCESORIOS DE MONTAJE

con juntas de Viton y perlas de vidrio

2 tubos de ozono - diámetro 6 x 4 en PTFE


