
El conjunto incluye

Regulador automático de pH y ORP

Regulador automático de 
pH/ORP (My Ozonex mini)

Entrada de agua de la 
puerta sondas (punta 
de acero inoxidable
316L)

Portasondas
+ sondas de pH/ORP

Soporte de pared
(780 x 400)

Bombas dosificadoras peristálticas (cau-
dal según volumen de la cuenca)

Cánulas de inyección
(ácido y lejía/cloro)

Salida de agua de la 
puerta sondas (punta 
de acero inoxidable
316L)

Ejemplos de las posibilidades de My Ozonex mini:

regulador automático de pH/REDOX integrado
gestión de la bomba de filtración (4 posibles rangos horarios)
gestión de la calefacción (opcional con sonda de temperatura)
calibración de las sondas
fuera de gel programable (evita el invierno)
sobrecloración también programable
gestión de los sensores (temperatura, presión...)
Gestión de la iluminación de la cuenca (opcional)
control y llenado de los recipientes de productos (ácido y lejía/cloro)

También se beneficiará de la monitorización remota de su piscina por un técnico Ozonex 
cualificado de 9h a 18h que proporciona una seguridad adicional para el consumidor.

Este nuevo dispositivo permite al propietario de la piscina gestionar la mayor parte de su 
instalación. El dispositivo está conectado a través de wifi o bluetooth y se puede controlar de 
forma remota a través de un teléfono inteligente o tableta. El diseño ha sido diseñado para que 
usted pueda colocarlo usted mismo, el conjunto es premontado, muy fácil de conectar.
Su uso es sencillo e intuitivo. Gracias al uso exclusivo de smartphone y la aplicación dedicada, 
su My Ozonex mini le dará en un abrir y cerrar de ojos la visualización de toda la instalación. 
Así, ofrece acceso directo a toda la información posible de su piscina o spa y permite determi-
nar fácilmente el tipo de función y las opciones deseadas para cada una de las aplicaciones.



SONDAS Y SENSORES

ACCESO RÁPIDO

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO

REGULADORES AUTOMÁTICOS

LOS PARÁMETROS INTEGRADOS

temperatura del agua

pH

REDOX

presión de filtro

bomba de filtración

calefacción (PAC, calentador, caldera, solar)

filtro (arena, diatomeas, calcetín)

iluminación de la piscina

pantalla táctil de 7 pulgadas con vista sinóptica
(vista que muestra toda la instalación)
posible sobreloración
fuera de las heladas (evita el invierno)
nivel de los productos en los recipientes
(con alarma de bajo nivel)
intervalos horarios para la automatización
calibración de los diferentes sensores
reloj
fabricación 100% francesa
aplicación para smartphone, tablet y PC
vigilancia Ozonex para gestión remota
(seguridad adicional para el consumidor)

incluido en el precio

opcional ver precio

la vista sinóptica

regulador ORP

bomba de filtracióninicio

regulador pH

Descripción


